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Jahrlich verletzen sich in Osterreich etwa
700 Menschen beim Grillen so schwer, dass sie
im Krankenhaus behandelt werden miissen.

Laut dem Kuratorium fiir Verkehrssicherheit (KFV) sind Verbrennungen
bei 56 Prozent dieser Unfille die Ursache.

Quelle: Falter 33/20



Sicherheit beim Grillen mit Flamme
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Achten Sie auf die Uberpriifungsplakette! Der sichere Umgang mit dem Feuerléscher. Die Uberpriifung des Feuerléschers durch den
Sie zeigt wann die letzte Uberpriifung war Auf die richtige Haltung kommt es an! Profi macht sicher! Hier mit Manometer.
und wann die ndchste sein sollte.

Lassen Sie sich beraten, welcher Feuerléscher fiir Sie geeignet ist.

w Halten Sie brennbare Gegenstdande vom Griller fern Stellen Sie lhren Griller so auf, dass er nicht umfallen w Bei starkem Wind und trockener Umgebung offene
und halten Sie Abstand zu Mébeln, Sonnenschirm, kann. Es ist lebensgefdhrlich, Brennspiritus oder Feuer unterlassen. Durch Funkenflug kénnen
Gartenhiitte etc. Auch (spielende) Kinder und Haus- Benzin zum Anziinden zu verwenden, oder auf Flurbrande entstehen.
tiere miissen vom Griller ferngehalten werden. gliilhende Holzkohle zu gieRen. Geeignete Grillan-

ziinder finden Sie in einem Baufachgeschaft. w Stellen Sie immer geeignete Loschmittel bereit.

«r Einweg-Griller oder Picknick-Griller diirfen - genauso Lassen Sie lhr Feuer niemals unbeaufsichtigt. Bei einem Brand unbedingt die Feuerwehr
wie alle anderen Griller mit Flamme (Holzkohle, alarmieren - Notruf 122.

Briketts, Gas Griller, Smoker etc.) - niemals in HeiRe Kohle und Asche diirfen nicht im Hausmiill

geschlossenen Raumen verwendet werden. oder Komposthaufen entsorgt werden.



Sicherheit beim Grillen mit Gasgeraten
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Der Schlauch vom Griller sollte méglichst ~ Von Zeit zu Zeit muss man iiberpriifen, ob ~ Ein Druckminderer wie er auf keinen Fall ~ Auch der Dichtungsring der Gasflasche Der Gasanschluss sollte mit schaumenden
spannungsfrei mit der Gasflasche der Schlauch pords geworden ist. ausschauen soll! muss unter die Lupe genommen werden.  Mitteln - z.B. einem Lecksuchspray - auf
verbunden sein. Dichtheit gepriift werden.
Betriebsanleitung des Gasgerdtes lesen: Die Betriebs- Dichtrings vor dem Anschluss sowie eine Dichtheits- oder leicht beschéadigt, kann es leicht zu einem
anleitung eines Gasgerdtes enthalt alle wichtigen kontrolle nach dem Anschluss (und auch nach jedem unkontrollierten Gasaustritt und damit Gefahren-
Informationen beziiglich richtiger Installation, Flaschentausch) mittels Lecksuchspray oder einem bildung kommen. Ein regelmé&Riger Tausch des
Inbetriebnahme, Wartung und Pflege. Beachtet anderen schaumbildenden Mittel, verhindert schon Schlauches ist kostengiinstig und beugt vor.
der Betreiber alle Punkte, so ist der Grundstein im Vorfeld einen unkontrollierten Gasaustritt.
fiir einen sicheren Einsatz bereits gelegt. Ventil von Leerflaschen schlieBen: Selbstin ver-
W- Alle Teile der Fliissiggasanlage beachten: Oftmals meintlich leeren Fliissiggasflaschen verbleibt
w Richtiger Anschluss von Fliissiggasflaschen: Wichtig wird zwar auf einen korrekten Anschluss geachtet, Restgasin der Gasphase. Deshalb ist es wichtig,
ist, auf einen dichten Anschluss Regler /Flasche zu dafiir aber werden die restlichen Teile der Fliissig- das Ventil zu schlieBen und die Flaschen stehend -
achten. Eine zentrale Funktion kommt dabei dem gasanlage, wie z. B. der Verbindungsschlauch, nicht nicht in Kellerraumen und nicht Giber Kanalen -

Dichtring zu. Ein Blick auf das Vorhandensein des kontrolliert. Ist der Verbindungsschlauch aber pords zu lagern.
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